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24-дюймовый светодиодный монитор
MW3224-V
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Функции
· Истинные цвета дисплея и идеальная цветопередача
· Широкий угол обзора: 178 (Г) /178 (В) 
· Нет цветового сдвига под любым углом обзора
· Специальный дизайн меню, простой в использовании
· Круглосуточная поддержка работы 7*24 и более низкое энергопотребление
· Адаптивное распознавание сигнала
· Кронштейн с VESA-креплением
· Высококачественная цифровая обработка для получения блестящего и яркого видео
· Профессиональный тепловой дизайн для продления срока службы оборудования
· Для защиты глаз, экран может уменьшать синий свет
· Без пульсаций используйте плавное затемнение с помощью постоянного тока, чтобы устранить мерцание экрана
· Сверхтонкий дизайн с трех сторон, минимальная ширина может составлять 2,8 мм
· Высокий коэффициент пропускания света, равномерная яркость, насыщенный цвет, широкая цветовая гамма
Технические характеристики
	Панель
	Описание

	Подсветка
	Светодиоды

	Диагональ панели
	24 дюйма

	Шаг пикселя (Г x В) (мм)
	0,2745 x 0,2745

	Разрешение
	1920 x 1080

	Поддержка цвета
	16,7 М

	Яркость (кд/м²)
	250

	Контрастность
	3000:1

	Частота обновления
	60 Гц

	Время отклика (мс)
	19

	Угол обзора (Г/В)
	По горизонтали: 178°, по вертикали: 178°

	Размер дисплея (мм)
	527,04 x 296,46

	Время эксплуатации
	24/7

	Интерфейс
	Описание

	Видеовход
	1 x VGA, 1 x HDMI

	Аудиовход
	1 x 3,5 мм, мини‑джек

	Динамик
	Описание

	Динамик
	2 x 1,5 Вт

	VESA
	Описание

	VESA (мм)
	100 x 100

	Резьба для настенных креплений
	4‑M4 резьбовое отверстие, глубина 10 мм

	OSD
	Описание

	Многоязычный
	8 (английский, французский, испанский, немецкий, русский, корейский, японский, упрощенный китайский)

	Общие
	Описание

	Входное напряжение
	12 В пост. тока, 2 А

	Стандартное энергопотребление (Вт)
	≤ 24 (включенное состояние)

	Стандартное энергопотребление (Вт)
	≤ 0,5 (режим ожидания)

	Размер изделия (Д x Ш x В) (мм)
	541,8 x 412,6 x 200 (с подставкой)

	Размер упаковки (Д x Ш x В) (мм)
	606 x 405 x 125

	Вес (кг)
	Вес нетто: 3,3
Вес брутто: 4,6

	Диапазон рабочих температур
	0 °C ~ 40 °C

	Диапазон рабочей влажности
	20 % ~ 85 % (без образования конденсата)

	Температура хранения
	‑10 °C ~ 50 °C

	Влажность при хранении
	10 % ~ 90 % (без образования конденсата)

	Стандарт
	Кабель HDMI, кабель питания, адаптер, подставка, краткое руководство
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Интерфейс
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Информация для заказа
	Модель изделия
	Описание

	MW3224-V
	24-дюймовый светодиодный монитор


Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.
№ 369, дорога Сиетонг, подрайон Сисин, район Биньцзян, город Ханчжоу, 310051, провинция Чжэцзян, Китай
Эл. почта: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com
http://www.uniview.com
©2023-2024 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Все права защищены.
*Информация о характеристиках изделия и его наличии может быть изменена без предварительного уведомления.
*Несмотря на все наши усилия, в настоящем документе могут присутствовать технические или типографские ошибки. Компания Uniview не несет ответственности за такие ошибки и оставляет за собой право изменять содержимое настоящего документа без предварительного уведомления.[image: image4.png]
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